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1. Tavoitteet ja suoritteet

Vuodelle 2026 Vakka-Suomen Vedella on valtuustotavoitteiden ohella nelja itse asetettua toiminnallista
tavoitetta. Tavoitteiden avulla pyritdan parantamaan toimintavarmuutta niin laitoksilla kuin
verkostoissakin, keskitytdan varautumiseen ja riskienhallintaan seka parannetaan hallinnollisia
sopimusasioita.

1.1 Tavoitteet

1. VARAUTUMINEN JA RISKIENHALLINTA
Toimintavarmuutta ja poikkeustilanteisiin varautumista parannetaan. Vesihuollon hairi6tilanteisiin
varautumissuunnitelma tullaan paivittdmaan ja myds muun ohjeistuksen tarpeeseen paneudutaan.

e Vesihuollon hairiétilanteiden varautumissuunnitelma
o Laadittu 1.3.2022

e Haponniemen jatevedenpuhdistamon pelastussuunnitelma
o Laadittu v. 2022, péivitetty v. 2023

Muuta ohjeistusta tullaan laatimaan vesihuoltoon taman vuoden aikana, mutta se on
jatkuvaa tyota eli uusia ohjeita ja vanhojen paivitysta pitaa tehda jatkuvasti.

2. VARAUTUMINEN JA RISKIENHALLINTA
Vakka-Suomen Vedelle ja Uudenkaupungin Vedelle laaditaan yhteinen SSP-suunnitelma (Sanitation
Safety Plan), jonka avulla pyritddn minimoimaan viemardéinnin ja jateveden kasittelyn turvallisuusriskit.
e Vesihuollon Sanitation Safety Plan
o Laadittu 28.2.2022.

o Laadittu toisen kerran 2025, valmistunut alkuvuodesta 2026
o Lapikaynti vuosittain
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3.  HAPONNIEMEN JATEVEDENPUHDISTAMON YMPARISTOLUPA
Haponniemen jatevedenpuhdistamon laajennus- ja tehostamishanke on saatu paatokseen vuonna
2019. Taman jalkeen on keskitytty laitoksen toiminnan optimointiin. Optimointia on suoritettu
koetoimintailmoituksen perusteella ja se on varsinaista ymparistélupapaatosta edeltdavaa toimintaa.

Uutta ympadristdlupaa haettiin maaliskuussa 2018 ja paatos uudesta ympadristéluvasta saatiin
11.10.2021. Ymparistoluvassa oli mukana vaatimus purkuputken jatkamisesta.

Vakka-Suomen Vesi on jattanyt ymparistolupapaatoksesta valituksen Vaasan hallinto-
oikeuteen 17.11.2021. Purkuputken rakentaminen ei ole taloudellisesti mahdollista eika silla
saavuteta ympariston suhteen mitdan mitattavissa olevaa parannusta nykytilanteeseen
ndhden. Vakka-Suomen Vesi on ehdottanut purkuputken rakentamisen vaihtoehdoksi
puhdistusprosessin parantamista entisestdan. Talloin rakennettaisiin jalkikasittelylaitos ja
purkuvedet desinfioitaisiin ennen niiden vesistoon purkamista. Arvioitu kustannusvaikutus
prosessin parannukselle on noin kolme miljoonaa euroa, kun taas purkuputken arvioitu
kustannus on pahimmillaan jopa kymmenkertainen.

Valitusta on tdaydennetty vield kevaan 2022 aikana ymparisto- ja talousasioilla. Taydennyksia
on toimitettu Vaasan hallinto-oikeuteen oikeuden pyynnoésta myds viela vuonna 2023.

Vaasan hallinto-oikeudesta saatiin paatds uudesta ymparistdluvasta 6.10.2023.
Lainvoimaisen paatoksen mukaan purkuputkea ei tarvitse siirtaa, vaan se saa jaada nykyiselle
sijainnilleen. Lupapadatéksen mukaan luvanhakijan on kuitenkin tehtava selvitys jatevesien
jalkikasittelyn ja hygienisoinnin tarpeesta ja toteuttamismahdollisuuksista seka niiden
vaikutuksista jatevedenpuhdistamon puhdistettujen jatevesien laatuun ja maaraan
30.6.2025 mennessa. Tdma saattaa tarkoittaa miljoonaluokan investointeja vuosikymmenen
loppuun mennessa. Lisdksi ymparistdluvassa edellytetdadn puhdistamon piha-alueiden
asfaltointeja ja uuden sakeuttamon kattamista.

Vaadittu selvitys on toimitettu Eteld-Suomen Aluehallintovirastolle 27.6.2025. Selvityksesta
kdy ilmi, ettd Haponniemen jatevedenpuhdistamo on toiminut erinomaisesti. Selvityksen
mukaan jatevesien jalkikasittelylle ja/tai hygienisoinnille ei ole tarvetta. Toiminnanharjoittaja
sitoutuu ajamaan laitosta mahdollisimman tehokkaasti jatkossakin.
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4. JATEVESIEN MAARAN JA LAADUN HALLINTA
Haponniemen jatevedenpuhdistamolle tulevan jatevesivirtaaman tulisi olla mahdollisimman tasaista
seka laadullisesti ettd maarallisesti. Vesisateet ja sulamisvedet kasvattavat virtaamaa ja niihin voidaan
vaikuttaa jonkin verran verkostosaneerauksilla. Muuhun virtaamaan voidaan vaikuttaa sopimuksilla.

Teollisuusjatevesisopimusta on valmisteltu yhdessa Laitilan kaupungin vesihuoltolaitoksen
kanssa vuodesta 2017 alkaen. Uudesta sopimuspohjasta tiedotettiin alueen yrityksia Laitilan
kaupungintalolla pidetyssa infotilaisuudessa maaliskuussa 2018 ja tdman jalkeen aloitettiin
sopimusneuvotteluita yritysten kanssa.

Neuvottelut ovat edenneet ja Hapdnniemen jatevedenpuhdistamon viemarointialueella on
talld hetkelld kahdeksantoista (18) uuden pohjan mukaista teollisuusjatevesisopimusta:

3 2 3 2 3 0 0 13
0 0 2 1 0 0 0 3
0 0 2 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 7 3 3 0 0 18

Neuvotteluita jatketaan edelleen muiden yritysten kanssa. Lisaksi nykyisten
sopimuskumppaneiden kanssa pidetdan joka vuosi yhteistoimintapalaveri, jossa kaydaan lapi
nykyisen toiminnan tuloksia.

My®ds kuntien kanssa olevat vanhat sopimukset on syytd paivittaa ja tama hanke on aloitettu
vuoden 2024 alussa. Selvitykset jokaisen jatevetta toimittavan kunnan osalta tehtiin ja
kustannukset laskettiin, mutta varsinaisiin neuvotteluihin asti hanke ei edennyt. Asiaa
yritetdan edistaa kuitenkin jatkossakin.
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Toiminnan tavoitteet

Painopiste Tavoitteet Toteuma ‘
Ympariston suojelu 1)Ymparistovahinkojen minimointi jaiteveden 1) Eitoteutunut.
siirrossa * Laatupoikkeamia 1 kpl
2) Puhdistamon toiminta ** 2) Eitoteutunut
Laatupoikkeamia 2 kpl
Asiakassopimusten hallinta 3) Sopimuskuntien ja teollisuuslaitosten Teollisuusjatevesisopimuksia
kuormitus on tiedossa *** on allekirjoitettuna yhteensa
18 kpl.
Tasapainoinen talous 4) Liikelaitos kattaa pitkalla aikavalilla kaikki
kulut toiminnastaan keraamillaan maksuilla Tarkastellaan vuositasolla
% %k %k k

* Ympdristéhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumddrd <1kpl.
1) Yksittdiset poikkeamat ovat mahdollisia poikkeusoloissa. Sédn ddri-ilmiét saattavat aiheuttaa
suuria jétevesimddrid,joiden kdsittelyyn puhdistamoa ei ole mitoitettu. Mikdli puhdistamo
mitoitettaisiin ndille vesimddrille, normaalioloissa puhdistusprosessi ei toimisi.

** Ej poikkeamia ympdristéluvan vaatimuksista
2) Yksittdiset poikkeamat ovat mahdollisia poikkeusoloissa. Sddn ddri-ilmiét saattavat aiheuttaa suuret
jéitevesimddrdt, joiden kdsittelyynviemdirid ei ole mitoitettu. Mikdli verkosto mitoitettaisiin ndille
vesimddirille, normaalioloissa verkosto ei toimisi vaan se tukkeutuisi virtaaman puutteesta. Myds séhkot
voivat katketa, eikd kaikkia pumppaamoja ole jdrkevdd varustaa varavoimalla. Suurimmat ja kriittisimmissd
kohdissa olevat pumppaamot ovat varmennettuja varavoimalla.

*** Teollisuusjdtevesisopimuksia on allekirjoitettuna vdhintddn 20 kpl Hdpénniemen jatevedenpuhdistamon
viemdrdointialueella.
3) Kaikissa viemdréintialueen kunnissa tulee olla teollisuusjétevesisopimuksia allekirjoitettuna.
Sopimusneuvotteluista ja ja allekirjoituksista vastaavat ko. kuntien vesihuoltolaitokset.

**** Tulostavoite on saavutettu sekd sijoitetun pddoman korot omistajalle on tuloutettu.

Valtuustolle esitettyja toiminnan tavoitteita ei ole saavutettu.

Huhti-toukokuussa Laitilasta tulevassa jateveden siirtolinjassa oli jatevesivuoto, josta on vuotanut n.
4.000 m? jtevetta Niiniojaan.

Helmikuun tarkkailukertojen puhdistustulosta heikensi kahden linjan ketjulaahaimissa havaittu vika, joka
aiheutti hairion ilmastuslietteen palautuskiertoon. Palautuskierron vika havaittiin 18.2. ja vian korjauksen
jalkeen puhdistamon toiminta seuraavalla tarkkailukerralla oli palautunut hyvaksi eli ilmastusliete toipui
hairiosta nopeasti. Puhdistamolla on suunniteltu korjaava toimenpide estdmaan vastaavaa laahainten
vikatilannetta jatkossa.

Toukokuussa puhdistamolla havaittiin hdirié suodatuslaitoksen metanolin syotdssa, joka on vaikuttanut
kohottavasti [ahtevan veden BOD;aru-tulokseen tarkkailukerroilla huhti- ja toukokuussa. Suodatuslaitoksen
metanolin syottd on otettu kasiajolle ja syotdn sdadot tehddan toistaiseksi manuaalisesti ldhtevan veden
nitraattitypen mukaan, kunnes uudet metanolipumput saadaan asennettua tilalle loppuvuoden aikana.

—" e — e — e — d—
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1.2 Hdpbénniemen jdtevedenpuhdistamon ympdristélupa ja puhdistustulokset

1.2.1 Jdatevedenpuhdistamon ympdristéluvan vaatimukset

Haponniemen jatevedenpuhdistamolle saatiin uusi ympéristolupa (ESAVI nro 311/2021) 11.10.2021.
Aluehallintovirasto oli luvassa maarannyt, ettd paatosta on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta. Luvasta jatettiin valitus Vaasan hallinto-oikeuteen, mutta uusi lupa astui siis voimaan
valitusajan paattymisen jalkeen eli 17.11.2021.

Jatevedenpuhdistamon toimintaa ja puhdistustuloksia seuraa sadannéllisesti akkreditoitu laboratorio.

Uudessa luvassa kasittelytulosten on taytettava jateveden laadun ja kasittelytehon suhteen
neljannesvuosikeskiarvoina laskettuna seuraavat raja-arvot:

Enimmaispitoisuus tai Vahimmaisteho %
enimmaisarvo, mg / |

Kemiallinen hapetuskuorma 70 85

CODcr, O;

Biologinen hapetuskuorma 10 95

BODy, a1y, 02

Kokonaisfosfori, P 0,25 96

Yhteensa siis 6 tulostavoitetta per kvartaali eli vuodessa 24 tulostavoitetta.

Uudessa luvassa kasittelytulosten on taytetta jateveden laadun ja kasittelytehon suhteen
puolivuosikeskiarvona laskettuna seuraavat raja-arvot:

Enimmaispitoisuus tai Vahimmaisteho %
enimmaisarvo, mg / |

Kemiallinen hapetuskuorma 60 90

CODg, O;

Biologinen hapetuskuorma 8 96

BODy, a1y, 02

Kokonaisfosfori, P 0,25 96

Kokonaistyppi, N 78

Yhteensa siis 7 tulostavoitetta per puolivuosi eli vuodessa 14 tulostavoitetta.

Kokonaistypen kuormitus mereen saa olla enintddn 96 kg/d vuosikeskiarvona.
Kiintoaineelle ja ammoniumtypelle ei ole asetettu raja-arvoja uudessa luvassa.

Uudessa ymparistoluvassa on siis vuosittain 39 tulostavoitetta, jotka pitda tayttaa.
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1.2.2 Hdpdnniemen jétevedenpuhdistamolla saavutetut puhdistustulokset

Ensimmdinen vuosineljénnes eli 1-3/2026

Puhdistamolle tulevan seka puhdistamolla kasitellyn ja vesist6on johdetun jateveden keskimaaraiset
pitoisuudet ja puhdistustehot jakson aikana sekd ymparistéluvan puhdistusvaatimusten neljannesvuosiraja-
arvot on esitetty seuraavassa taulukossa:

Y Raja-arvot
Jakso 1-2026 Pitoisuus Teho ESAVI
. Vesistdon Kasittely- Kokonaisteho ., .

1.1.-31.3. Tuleva  Kasitelty e teho (sis. ohitukset) Pitoisuus  Teho

mg/| mg/| mg/I % % mg/l %
CODc¢, 580 51 50 91 91 70 85
BOD7atu 230 8,1 8,1 96 96 10 95
Kokonaisfosfori 6,6 0,13 0,13 98 98 0,25 96
Liukoinen fosfori 0,074
Kokonaistyppi 44 7,2 7,2 84 84
Ammoniumtyppi 1,5 1,5 97* 97*
Kiintoaine 230 3,4 3,4 99 99

ESAVI = Etela-Suomen aluehallintovirasto 11.10.2021 paatds nro 311/2021 neljannesvuosikeskiarvot * nitrifikaatioaste

Ensimmaisen neljannesvuosijakson puhdistustulos taytti ympéristoluvan (ESAVI nro 311/2021)
puhdistusvaatimukset. Nitrifikaatio oli keskimd&arin erittdin voimakasta jakson aikana.

Puhdistamolla kasitellyn jateveden seka vesistoon johdetun jateveden (sis. ohitukset) aiheuttama
keskimaardinen kuormitus jakson aikana on esitetty seuraavassa taulukossa:

Jakso 1-2026 Kuorm\? - Raja-ano Jaksokuoilma. "
. esistoon e esistoon
Kasitelty (sis. ohitukset) = et (sis. ohitukset)
kg/d kg/d kg/d kgl/jakso kg/jakso
Jakson pituus (d) 0 0 .
COD¢, 330 330 29 700 29 700
BOD7a1u 53 53 4770 4770
Fosfori 0,85 0,85 80 80
Kokonaistyppi 47 47 96 4 230 4 230
Ammoniumtyppi 9,8 9,8 880 880
Kiintoaine 22 22 1 980 1 980

ESAVI = Eteld-Suomen aluehallintovirasto 11.10.2021 p&atds nro 311/2021 vuosikeskiarvo

Kokonaistypen osalta vaatimukset on saavutettava puhdistustehon osalta puolivuosikeskiarvona seka
vesistokuormituksen osalta vuosikeskiarvona tarkasteltuna. Ensimmaisen vuosineljannesjakson vesistoon
johdettu keskimaardinen kokonaistyppikuormitus oli vuosiraja-arvoa (96 kg/d) pienempi.
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Toinen vuosineljdnnes eli 4-6/2026

Puhdistamolle tulevan seka puhdistamolla kasitellyn ja vesist6on johdetun jateveden keskimaaraiset
pitoisuudet ja puhdistustehot jakson aikana sekd ymparistéluvan puhdistusvaatimusten neljannesvuosiraja-
arvot on esitetty seuraavassa taulukossa:

Raja-arvot

Jakso 2-2026 Pitoisuus Teho ESAVI

Vesistdon Kasittely- Kokonaisteho

1.4.-30.6. Tul Kasitelt Pitoi Teh

30.6 ueva  RaSIHCLY ois. ohitukset)  teho  (sis. ohitukset) o olue  1€NO
mg/| mg/| mg/I % % mg/| %

CODg; 760 55 60 93 92 70 85

BOD7atu 340 12 14 96 96 10 95

Kokonaisfosfori 8,5 0,18 0,24 98 97 0,25 96

Liukoinen fosfori 0,081

Kokonaistyppi 58 4,4 4,8 93 92

Ammoniumtyppi 0,94 1,2 98* 98*

Kiintoaine 290 5,1 7,2 98 98

ESAVI = Etela-Suomen aluehallintovirasto 11.10.2021 paatds nro 311/2021 neljannesvuosikeskiarvot * nitrifikaatioaste

Toisen neljannesvuosijakson puhdistustulos taytti ympiéristéluvan (ESAVI nro 311/2021)
puhdistusvaatimukset lukuun ottamatta BOD;ary:n pitoisuutta. Nitrifikaatio oli keskimaarin erittain
voimakasta jakson aikana.

Puhdistamolla kasitellyn jateveden seka vesistoon johdetun jateveden (sis. ohitukset) aiheuttama
keskimaardinen kuormitus jakson aikana on esitetty seuraavassa taulukossa:

Jakso 2-2026 Kuorm\? - Raja-ano Jaksokuoilma. "
. esistoon mf esistdéon
Kasitelty (sis. ohitukset) = et (sis. ohitukset)
kg/d kg/d kg/d kgl/jakso kg/jakso
Jakson pituus (d) O ] A
CODc¢, 340 370 30 940 33670
BOD7a1u 74 89 6 730 8 100
Fosfori 1,1 1,5 100 140
Kokonaistyppi 27 30 96 2 460 2730
Ammoniumtyppi 58 7,7 530 700
Kiintoaine 31 45 2 820 4 100

ESAVI = Etela-Suomen aluehallintovirasto 11.10.2021 paatdés nro 311/2021 vuosikeskiarvo

Kokonaistypen osalta vaatimukset on saavutettava puhdistustehon osalta puolivuosikeskiarvona seka
vesistokuormituksen osalta vuosikeskiarvona tarkasteltuna. Toisen vuosineljannesjakson vesistoon johdettu
keskimaarainen kokonaistyppikuormitus oli vuosiraja-arvoa (96 kg/d) pienempi.
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Kolmas vuosineljénnes eli 7-9/2026

Puhdistamolle tulevan seka puhdistamolla kasitellyn ja vesist6on johdetun jateveden keskimaaraiset
pitoisuudet ja puhdistustehot jakson aikana sekd ymparistéluvan puhdistusvaatimusten neljannesvuosiraja-
arvot on esitetty seuraavassa taulukossa:

Y Raja-arvot
Jakso 3-2026 Pitoisuus Teho ESAVI
. Vesistdon Kasittely- Kokonaisteho _., .

1.7.-30.9. Tuleva  Kasitelty G el teho (sis. ohitukset) Pitoisuus  Teho

mg/| mg/| mg/I % % mg/l %
CODc¢, 860 46 47 95 95 70 85
BOD7atu 370 2,8 2,9 99 99 10 95
Kokonaisfosfori 8,6 0,13 0,13 98 98 0,25 96
Liukoinen fosfori 0,088
Kokonaistyppi 65 52 5.1 92 92
Ammoniumtyppi 1,1 1,1 98* 98*
Kiintoaine 310 1,7 1,7 99 99

ESAVI = Etela-Suomen aluehallintovirasto 11.10.2021 paatds nro 311/2021 neljannesvuosikeskiarvot * nitrifikaatioaste

Kolmannen neljannesvuosijakson puhdistustulos taytti ympéristoluvan (ESAVI nro 311/2021)
puhdistusvaatimukset. Nitrifikaatio oli keskimaarin erittdin voimakasta jakson aikana.

Puhdistamolla késitellyn jateveden seka vesistoon johdetun jateveden (sis. ohitukset) aiheuttama
keskimaardinen kuormitus jakson aikana on esitetty seuraavassa taulukossa:

Jakso 3-2026 Kuorm\j\ - Raja-ano Jaksokuoilma. "
. esistéon . esistéon
Kasitelty (sis. ohitukset) 2] Bl (sis. ohitukset)
kg/d kg/d kg/d kg/jakso kg/jakso
Jaksonpituus (d) 92 92 ...
CODg; 230 230 21 160 21 160
BOD7a1u 14 14 1290 1290
Fosfori 0,64 0,64 60 60
Kokonaistyppi 25 25 96 2 300 2 300
Ammoniumtyppi 5,4 54 500 500
Kiintoaine 8,3 8,3 760 760

ESAVI = Etela-Suomen aluehallintovirasto 11.10.2021 paatds nro 311/2021 vuosikeskiarvo

Kokonaistypen osalta vaatimukset on saavutettava puhdistustehon osalta puolivuosikeskiarvona seka
vesistokuormituksen osalta vuosikeskiarvona tarkasteltuna. Kolmannen vuosineljannesjakson vesistoon
johdettu keskimaardinen kokonaistyppikuormitus oli vuosiraja-arvoa (96 kg/d) pienempi.

‘Vf
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Ensimmdinen puolivuosijakso eli 1-6/2026

Puhdistamolle tulevan seka puhdistamolla kasitellyn ja vesist6on johdetun jateveden keskimaaraiset
pitoisuudet ja puhdistustehot jakson aikana sekd ymparistéluvan puhdistusvaatimusten neljannesvuosiraja-
arvot on esitetty seuraavassa taulukossa:

. . o Raja-arvot
Puolivuosi 1-2026 Pitoisuus Teho ESAVI
1.1.-30.6. Tuleva  Kasitelty Veiﬁ:&‘;’;ﬁ“'s' Katse':]ts'y' f;:oghif‘::;‘)o Pitoisuus ~ Teho

mg/l mg/I mg/I % % mg/| %
COD¢, 670 53 56 92 92 60 90
BOD7atu 280 10 11 96 96 8 96
Kokonaisfosfori 7,5 0,15 0,18 98 98 0,25 96
Liukoinen fosfori 0,078
Kokonaistyppi 52 5,8 6,0 89 88 78
Ammoniumtyppi 1,2 1,3 98* 97*
Kiintoaine 270 4,3 5,3 98 98

ESAVI = Eteld-Suomen aluehallintovirasto 11.10.2021 p&atds nro 311/2021 neljannesvuosikeskiarvot * nitrifikaatioaste

Ensimmaisen puolivuosijakson puhdistustulos téytti ymparistéluvan (ESAVI nro 311/2021)
puhdistusvaatimukset lukuun ottamatta BOD7aru:n pitoisuutta. Nitrifikaatio oli keskimaarin erittdin
voimakasta jakson aikana.

Kokonaistypen osalta vaatimukset on saavutettava puhdistustehon osalta puolivuosikeskiarvona seka
vesistokuormituksen osalta vuosikeskiarvona tarkasteltuna. Ensimmaisen vuosineljannesjakson vesistoon
johdettu keskimaardinen kokonaistyppikuormitus oli vuosiraja-arvoa (96 kg/d) pienempi.

Puhdistamolla kasitellyn jateveden seka vesistoon johdetun jateveden (sis. ohitukset) aiheuttama
keskimaardinen kuormitus jakson aikana on esitetty seuraavassa taulukossa:

Puolivuosi 1-2026 Kuorm\ja - Raja-ano Jaksokuoi/ma. "
. esistéon By esistéon
1.1.-30.6. Kasitelty (sis. ohitukset) ESAVI Kasitelty (sis. ohitukset)
kg/d kg/d kg/d kg/jakso kg/jakso
Sdaksonpituus (d) 8 181 .
CODg; 340 360 61 540 65 160
BOD7a1u 64 71 11 580 12 850
Fosfori 0,95 1,2 170 220
Kokonaistyppi 37 38 96 6 700 6 880
Ammoniumtyppi 7,6 8,6 1380 1560
Kiintoaine 27 34 4 890 6 150

ESAVI = Etela-Suomen aluehallintovirasto 11.10.2021 paatds nro 311/2021 vuosikeskiarvo

Jakson vesistoon johdettu keskim&arainen kokonaistyppikuormitus oli vuosiraja-arvoa (96 kg/d) pienempi.
Vesistoon johdettavan typpikuormituksen raja-arvo on saavutettava vuosikeskiarvona tarkasteltuna.
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Yhteenveto puhdistustuloksista

Puhdistamon ympdristéluvassa on kalenterivuodessa yhteensd 39 tavoitetta saavutettavana:
\/ = tavoite on saavutettu

@ = tavoitetta ei ole saavutettu

Puolivuositavoitteet
| /]

Vahimmdisteho

o
£
8
2
ES
S
&
S
=

Pitoisuus

Kemiallinen hapetuskuorma ‘/ ‘/

CODc, 0, ‘/ ‘/ ‘/ ‘/
Biologinen hapetuskuorma ‘/ ‘/ @ ‘/ ‘/ ‘/ @
v v

BOD7, atu, 02

Kokonaisfosfori, P \/ \/

. JJJ

Lisdksi kokonaistypen kuormituksen tavoitteena on enintddn 96 kg/d vuosikeskiarvona ja se tavoite on

NSNS

AN

saavutettu \/

Hapoénniemen jatevedenpuhdistamolle ymparistéluvan (ESAVI nro 311/2021) tavoitteista saavutettu:

e Neljdnnesvuositavoitteista 17/24 Maksimisaavutus téssd vaiheessa olisi 18/24
e Puolivuositavoitteista 6/14 Maksimisaavutus tdssé vaiheessa olisi 7/14
e Vuositavoitteista -/1 Maksimisaavutus tdssd vaiheessa olisi 0/1

e Yhteensd 23/39 Maksimisaavutus tédssé vaiheessa olisi 25/39

Tavoitteet on saavutettu tidssa vaiheessa 92 %:sesti eli 23/25.

TN Wy Wy Wy Wy
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1.3 Suoritteet

Pidempiaikaisen tarkastelun perusteella Hiponniemen jatevedenpuhdistamon vuosittaiseksi
puhdistusmaaraksi on arvioitu 2.610.000 m? jatevettd. Virtaama ei ole tasaista vaan suoritemaarissa on
jaksottaista vaihtelua vuodenaikojen eli toisin sanoen saatilojen mukaan. My6s vuosittaiset maarat

vaihtelevat sateiden mukaisesti.

Sateet ja sulamisvedet aiheuttavat merkittavaa virtaaman kasvua. Yleensa suurimmat virtaamat ajoittuvat
kevaan sulamisvesiin maalis-/huhtikuussa ja syksyn pitkdkestoisiin sadejaksoihin syys-/lokakuulle.

Toisaalta kesdan mahdolliset kuivat kaudet ja talven pakkasjaksot taas vahentadvat virtaamaa. Kesdisin sateet
ovat useimmiten lyhytkestoisia, jolloin virtaamat eivat kasva merkittavasti sateista huolimatta.

Virtaamissa on havaittavissa hienoista laskua edellisiin vuosiin verrattuna. Tarkemmat virtaamatiedot on
esitetty alapuolella olevassa taulukossa.

Jatevesimaarat Kaytto Kaytto Kaytto TA Kaytto Kayton Osuus Muutos
1000 m3 1-92023 1-92024 1-92025 2026 1-9 2026 % % 25526 %
Uudenkaupungin Vesi 1436 1407 1297 2070 1129 54,4 % 73,8 % -13,1%
- Uusikaupunki 1347 1315 1214 1950 1050 53,8 % 68,8 % -13,5%
- Kustavi 60 63 57 80 52 65,0 % 3,4% -8,8 %
- Pyhdranta 29 29 26 40 25 62,5 % 1,6 % -3,8%
t:z':]il:(tzll’apl;‘:f'" 457 475 419 600 398 663% 261%  -50%
Yhteensa 1355 1424 1171 2610 1527 57,2 % 100 % -11,0%

TN Wy Wy Wy Wy
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Sadantatilastot Uudessakaupungissa Itétullin mittauspisteelld:

Sade- Sade- Sade- Sade- Sade-

o Muutos o Muutos o Muutos o Muutos . Muutos
kertyma kertyma kertyma kertyma kertyma
1-3 ed. vuoteen 4-6 ed. vuoteen 7-9 ed. vuoteen 10-12 ed. vuoteen Koko vuosi ed.vuoteen
verratuna verratuna verratuna verratuna verrattuna
Vuosi 2020 174,6 81,7 209,1 259,1 724,5
Vuosi 2021 99,3 -43,1% 116,4 42,5 % 178,0 -149% 188,3 -273% 582,0 -19,7 %
Vuosi 2022 135,3 36,3% 81,2 -30,2% 260,2 46,2 % 137,7 -26,9 % 614,4 5,6 %
Vuosi 2023 197,1 45,7 % 45,8 -43,6 % 2423 -6,9 % 216,0 56,9 % 701,2 14,1 %
Vuosi 2024 161,7 -18,0 % 120,2 162,4 % 165,6 -31,7% 214,5 -0,7% 662,0 -5,6 %
Vuosi 2025 61,3 -62,1 % 122,4 1,8% 217,5 313% 199,1 -72% 600,3 -9,3%
Vuosi 2026 86,6 41,3 % 121,4 -0,8 % 152,2 -30,0 % -100,0 % 360,2 -40,0 %

Vuosina 1909-2025 sadekertymdn vuosikeskiarvo Uudessakaupungissa on ollut 606 mm vuodessa ja vuosina 2020-
2025 sadekertymdn vuosikeskiarvo Uudessakaupungissa on ollut 647 mm.

Sade- Sade- Sade- Sade-
Sade- " = " . Muutos
. kertyma kertyma kertyma kertyma
kertyma
1-3 4-6 7-9 1-9 ed. vuoteen
(mm)
verrattuna
Vuosi 2020 174,6 81,7 209,1 465,4
Vuosi 2021 99,3 116,4 178,0 393,7 -15,4 %
Vuosi 2022 135,3 81,2 260,2 476,7 21,1%
Vuosi 2023 197,1 45,8 242,3 485,2 1,8%
Vuosi 2024 161,7 120,2 165,6 447,5 -7,8%
Vuosi 2025 61,3 122,4 217,5 401,2 -10,3 %
Vuosi 2026 86,6 121,4 152,2 360,2 -10,2 %

Sadantatilastoja lukiessa on syytd muistaa, etta talven sateista suurin osa muuttuu virtaavaksi vedeksi vasta
sulamisvesien myo6ta. Toisin sanoen niiden mahdollinen paatyminen viemariverkostoon ei tapahdu sateen
kanssa samaan aikaan vaan vasta myéhemmin. My0s sateen intensiteetti sulan maan aikana vaikuttaa
virtaamiin. “Tihkusade” imeytyy paremmin maaperaan, kun taas “kaatosade” imeytymisen sijaan valuu
maanpintaa pitkin ojiin ja viemareihin.

Koska tilastollisesti puhdistamolle tulevan veden virtaamasta noin puolet on jatevesiviemariin
kuulumatonta sade- ja/tai hulevetts, voidaan sadannan muutoksen selittdvan vain osan puhdistamolle
tulevan jatevesivirtaaman muutoksesta. Kymmenen prosentin muutos sadannassa vastaa siis noin viiden
prosentin muutosta puhdistamolle tulevasta virtaamasta. Loppuosa muutoksesta johtuu seka todellisesta
viemdrivesien madran muutoksesta ettd viemariverkoston kunnon muutoksesta. Asiaa voidaan tarkkailla
my0s vertaamalla laskutetun jateveden maaran muutoksia puhdistamolle tulevaan virtaamaan.
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Laskutetun ja laskuttamattoman jateveden maarien muutokset jaksolla 1-9 Uudenkaupungin Vedellad

(sis. Uusikaupunki, Kustavi ja Pyhdranta)

024

Puhdistamolle johdettu jatevesi 1407 1297 2070 1129 54,54 % -1,3%
Laskutettu jatevesi 783 687 900 653 72,55 % -0,9 %
Laskuttamaton jatevesi 624 610 1100 476 43,27 % -1,9%
Laskuttamaton jatevesi % 44,35 % 47,03 % 55,00 % 42,16 %

Taulukossa esitettyjen mddrien liséksi Hapénniemen jitevedenpuhdistamolle virtaa Laitilan kaupungin
vesihuoltolaitoksen toimittamat jdtevedet, joita tulee vuodessa yhteensd noin 600.000-700.000 m3,

1-9 / 2025 TA 2026 * 1-9 / 2026 2026 vs. TA 2026 vs. 2025
Laskutettu jatevesi 687 675 653 -3,3% -4,95 %
Laskuttamaton jatevesi 610 750 476 -36,53 -21,97 %

* koko vuoden TA laskutetulle jédtevedelle on 900.000 m? ja laskuttamattomalle jdtevedelle 1.100.000 m?

Yhteenveto puhdistamolle tulevista vesimddristd, sadevesimdadristd ja laskutetuista jdtevesistd:

Tarkastelujaksolla edelliseen vuoteen verrattuna Haponniemen jatevedenpuhdistamolle tulevissa
virtaamissa on ollut selkeaa laskua Uudenkaupungin Veden osalta (sis. Uusikaupunki, Kustavi ja Pyhdranta).

Tarkastelujakson sadekertyman muutos edelliseen vuoteen on ollut -10,2 %. Ylempana kirjoitetun
perusteella tdma tarkoittaisi siis noin 5 % laskua puhdistamolle tulevaan virtaamaan ja todellisuudessa
laskua oli -2 %. Virtaaman vaheneminen on suunnilleen laskennallisen mukaista, joten se kertoo viemarin
"vuotavuuden” olevan suunnilleen entisella tasolla. Laskuttamattoman jateveden osuus on kuitenkin
laskenut entisestdan ja talla hetkella se on 42,16 % kokonaisvirtaamasta, kun se on ollut vield vajaa
kymmenen vuotta sitten reilusti yli 50 %.

Laskutetun jateveden maara on pysynyt suunnilleen entisella tasolla Uudenkaupungin Vedella (sis.
Uusikaupunki, Kustavi ja Pyharanta).

Viemariverkoston saneerauksia Uudessakaupungissa on kohdistettu huonokuntoisiin verkoston osiin ja
viemariin suotautuvien vesien maarda on saatu vahennettya. Verkostot kuitenkin ikaantyvat ja
saneeraustyo on jatkuvaa, jotta laskuttamattoman jateveden maaraa saadaan vahennettya tai ainakaan sen
osuus ei housisi.
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2. Hankkeet

Vakka-Suomen Vesi on toteuttanut vesihuollon selvityshankkeita joko itsendisesti tai yhteistyossa muiden
yritysten tai viranomaisten kanssa.

Toteutuneita ja/tai kdynnisséa olevia hankkeita ovat
2020

e Vesihuoltolaitosten tulot ja kulut. ELY-keskuksen hanke raportti julkaistu 10/2020

2021

e Vakka-Suomen alueen seudullinen vesihuoltoyhteisty6, paattyi 1/2022
e Taivassalon suunnan viemaréinnin liittymisen selvitys, paattyi 9/2021

2022

e Vakka-Suomen alueellinen vesihuollon kehittdmissuunnitelma Raportti valmistui 8/2023
e Digistrategia Uudenkaupungin vesihuolto Loppuraportti 8/2022

2023

e Lammon talteenotto jatevedesta Haponniemen jatevedenpuhdistamolla

e Toimintamallit teollisuusjatevesisopimusten haastaviin tilanteisiin
VVY:n julkaisema opas 5/2023. Toteutus yhdessa neljan muun vesihuoltolaitoksen ja konsultin
kanssa.

e ELY-hanke Materiaalinen varautuminen Varsinais-Suomessa. Hankkeen raportti 2023

2024

e Jateveden kasittelyn ja johtamisen sopimusten uusiminen Vakka-Suomen Veden ja alueen
vesihuoltolaitosten kesken. Aloituskokous 3/2024
e Vesihuoltoverkostojen saneeraussuunnitelma. Aloitus 4/2024
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2025

e Jateveden kasittelyn ja johtamisen sopimusten uusiminen Vakka-Suomen Veden ja alueen
vesihuoltolaitosten edelleen kesken.
o Tilanteeseen haettu omistajaohjausta kaupunginhallitukselta.
o Hinnoittelun muutoksesta aiheuttamisperusteiseksi paatetty syksylla 2025
Vakka-Suomen Veden johtokunnan kokouksissa
e Vesihuoltoverkostojen saneeraussuunnitelma. Aloitus 4/2024 valmistunut vuoden 2025 lopussa
e Sanitation Safety Planin iso paivitys yhdessa Uudenkaupungin Veden kanssa 11/2025

2026

e Sanitation Safety Plan valmistunut alkuvuodesta 2026

e Haponniemen jatevedenpuhdistamon ymparistéluvan mukainen selvitys jalkikasittelyn
tarpeesta (LVV-U/22730/2026) on kaynnissa.

o Kemikaaliturvallisuuden parantaminen Hapdnniemen jatevedenpuhdistamolla. Ensin
jarjestelman rakentaminen ja kdytdannon harjoituksia ja jatkossa jarjestelman yllapitoa
kemikaalien kdytonvalvojan tyona.

e Omaisuudenhallintasuunnitelman laatiminen. Tai oikeamminkin nykytilan kartoitus v. 2026 ja
varsinainen omaisuudenhallintasuunnitelma v. 2027

e Jatevedenpuhdistamon viemardintialueen jatevesien mikroepapuhtauksien aiheuttamien
vesistoriskien arviointi.

o Ympadristdministeriolta on haettu n. 100.000 euron avustusta ko. hankkeeseen ja se on
alustavasti mydnnetty 10/2026. Toteutuessaan hanke alkaa tammikuussa 2027 ja
valmistuu kesdkuussa 2028.

3. Investoinnit

Vuodelle 2026 investointeihin on varattu 610.000 euroa.

Toteutuneet investoinnit raportointijaksolla 1-9:
Alapihan asfaltointi on jo tehty, mutta ei maksettu. Varavoimakone on jo tilattu, mutta ei toimitettu eli ei
myoskadn maksettu. Ko. investoinnit eivat siis ndy viela toteumassa.

Kayttd TA 2026 Kiytté  Poikkeama Kayton %
Investoinnit euroa 1-9/2025 1-9 /2026 TA:sta
Investoinnit yhteensa
Vakka-Suomen Vesi 323.000 610 000 138.000 472.000 23 %

TN Wy Wy Wy Wy
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