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Sijoituslupa 895-2026-12, Lukkosepankatu 1, Kuitukaapeli

Luvan tarkoitus
Hakija/vireillepanija

Selostus asiasta

Lisatietoja

Paatos

Lupaehdot

Kuitukaapeli
Elisa Oyj

Voimatel Oy hakee Elisa Oyj puolesta sijoituslupaa kuitukaapelin
asentamiselle kerrostaloon osoitteeseen Lukkosepankatu 1.

Kuitukaapelin reitti alkaa Lukkosepankadun itdpuolella sijaitsevasta
jakokaapista. Jakokaapilta lahtee olemassa oleva putkitus
Lukkosepankatu 5 kerrostalolle. Tata olemassa olevaa putkitusta
hyddynnetaan kuitukaapelin asentamisessa noin 20 metrin matkalta
Lukkosepankadun lansipuolelle saakka.

Lukkosepankadun alituksen jalkeen, noin 20 metrin kohdalla,
tehdaan pieni kaivanto, jossa olemassa olevaan putkitukseen
tehdaan haaroitus. Tasta kohdasta kuitukaapelin reitti haarautetaan
Lukkosepankatu 1 kohdekiinteiston puolelle.

Yhdyskuntasuunnittelija Joona Laivo
etunimi.sukunimi(at)uusikaupunki.fi

Myonnetaan Elisa Oyj:lle sijoituslupa kuitukaapelin sijoittamiselle
kaupungin omistamalle kiinteistdlle 895-8-9901-0
Lukkosepankadulle selostuksen ja liitteiden mukaisesti.

Maakaapelit ja suojaputket on sijoitettava siten, etta ne ylittavat
olemassa olevat putket ja rummut kohtisuoraan ja vahintaan 2 m:n
vaakaetaisyydelle lahimmasta viemarista tai vesijohdosta. Kaapelien
tulee sijaita kaikkien samalla puolella katuvalolinjan jalustoja ja
vahintaan 0,3 m etaisyydella niista, ei risteamia.

Maakaapelien ja johtojen sijoitussyvyys kaivuosuuksilla on 70-80 cm
maanpinnasta. Maakaapeleille ja johdoille on tehtava kaivannon
pohjaan asianmukainen asennusalusta seka ne ovat suojattava
suojatayttokerroksella. Maahan sijoitetut maakaapelit, johdot seka
muu tekniikka on merkittava varoitusnauhalla. Varoitusnauha
asennetaan 30 cm syvyyteen maanpinnasta.

Mikali suunnitellusta reitista, tydselostuksesta, asennussyvyydesta
tai muusta sellaisesta joudutaan poikkeamaan, on asiasta
neuvoteltava maanomistajan kanssa.
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Mikali maakaapeli, johto tai muu tekniikka on rakennettu kaupungin
lupaehtojen vastaisesti, vahinkotilanteissa laitteen omistaja vastaa
taysimaaraisesti aiheutuneista kustannuksista.

My0s sellaisissa tilanteissa, joissa lupaehtojen, hakemuksen tai
paatoksen vastaisesti rakennettu maakaapeli, johto tai muu tekniikka
aiheuttaa haittaa tai vaikeuttaa muun infran rakentamista,
korjaamista tai yllapitoa, on lupaehtojen vastaisesti rakennetun
laitteen omistajan vastattava aiheutuneista kustannuksista
taysimaaraisesti.

Mikali linjalta on poistettava puita, oksia tai kasvillisuutta, se tehdaan
kaupunginpuutarhurin ohjeiden mukaisesti.

Hakijan on oltava yhteydessa etukateen niihin kiinteistonomistajiin,
asukkaisiin ja toimijoihin, joiden kulkuyhteyksiin kaivutailla voi olla
vaikutusta ja sovittava tyonaikaisen tontille kulun jarjestamisesta.

Jalankulku- ja pyoratien osalta on huomioitava, etta
rikkoutunut/poistettu paallyste on uusittava aina vahintdan 1 m:n
osuudelta ja koko vaylan leveydelta. Liittyminen olevaan
paallysteeseen on toteutettava siten, ettei saumojen alueelle jaa
minkaanlaista epatasaisuutta.

Ennen kaivutyéhon ryhtymista hakijan on tehtava kaivuilmoitus ja
hyvaksytettava liikkenteenohjaussuunnitelmat. Jalankulkijoille ja
pyorailijdille on osoitettava esteetdn ja turvallinen reitti tydmaan
ohitse kaikissa tydvaiheissa. Liikennetta ei saa katkaista ilman
erillistda kadunpitajan lupaa. Katualueella tyoskentelevilla tulee olla
voimassa oleva Tieturva 1 tai vastaava kurssi. Katualueella
johtamis-, valvonta- ja suunnittelutehtavissa toimivilla tulee olla
Tieturva 2- tai vastaava patevyys.

Kaivuilmoituksessa mainittuun alkukatselmukseen hakija kutsuu
kaupungin edustajaksi infrapalveluiden tyopaallikon ja
kaupunginpuutarhurin. Tyoalueella pidetaan alkukatselmusta
vastaavasti loppukatselmus tyon valmistuttua seka
kaivuilmoituksessa maaratyt katselmukset. Hakija kutsuu osalliset
kaikkiin katselmuksiin ja laatii katselmuksista muistion tarvittavassa
laajuudessa.

Avatulle katualueelle hakija rakentaa nykyisia rakennekerroksia ja
paallystetta vastaavat kerrokset takaisin julkaisussa InfraRYL
esitettyjen laatuvaatimusten mukaisesti. Viheralueet on
maisemoitava alkuperaista vastaaviksi. Rakennekerrokset on
hyvaksytettava tyopaallikolla ennen niiden peittamista. Rakennetoille
asetetaan 2 vuoden takuuaika loppukatselmuksesta laskien.
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Peruste

Allekirjoitus

Liitteet

Taytantédnpano

Tiedoksi

Maksu

Muutoksenhaku

Hakijan on huolehdittava kaivantoalueiden siisteydesta seka kesa- ja
talvikunnossapidosta alku- ja loppukatselmuksen valisen ajan. Kaikki
tyohon kaytetyt alueet on kunnostettava nykyista vastaavaa kuntoon.

Hakijan on tehtava kustannuksellaan kaapeleiden ja rakenteiden
kartoitus mittakaavaa 1:500 vastaavalla tarkkuudella siten, etta tieto
on mydhemmin saatavilla sahkoisesti, jossain yleisesti kaytossa
olevassa paikkatietomuodossa.

Taman paatoksen lisaksi hakija hankkii muut tarvittavat luvat.

Hakija vastaa kaikista kaapelinsa ja laitteidensa asentamiseen,
huoltoon, korjaukseen, uusimiseen ja vastaaviin toimenpiteisiin
littyvista kustannuksista seka aiheuttamistaan vahingoista
kaupungille tai kolmannelle osapuolelle.

Tama paatos raukeaa, mikali tyota ei ole aloitettu kahden (2) vuoden
sisalla paatospaivasta lukien.

Hallintosaantdé 31 §

Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellen

Tama asiakirja on allekirjoitettu Uudenkaupungin kaupungin
sdhkdbisessé asianhallintajérjestelmassa.

Hakemus, 6.10.2026
Asennusreitti_kuvina_Lukkosepankatu_1, 6.10.2026
Lukkosepankatu_1_Elisa_suunnitelma, 6.10.2026
Voimatel_Oy_valtakirja_Elisa_edustaminen_2026_Olli_Simola,
19.8.2026

Voimatel Oy, olli.simola@voimatel.fi

Kaupunginpuutarhuri
Tekniset infrapalvelut

0,00 €

Tahan paatokseen tyytymaton voi hakea siihen oikaisua
kaupunginhallitukselta. Oikaisuvaatimusohjeet ovat liitteena.



